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« LUCAS NANO 608i »
W DESCRIPTION

Le systéeme amplifié LUCAS NANO 608i
est parfait dans un grand nombre de

configurations : que vous soyez artistes

solos ou en petits groupes (pour utiliser
’application iPAD afin de mixer votre son
directement depuis la scene), pour la

sonorisation de batteries électroniques ou

la diffusion de musique a domicile mais
aussi pour les Djs, vous pourrez profiter

des capacités de streaming de 1’appareil grace a sa comptabilité Bluetooth. Le LUCAS NANO 608i
integre également une table de mixage 8 voies dans son subwoofer et peut étre facilement controlé
de deux manieres : en utilisant les boutons traditionnels sur le systeme ou grace a 1’application

iPAD dédiée, vous offrant ainsi de nombreuses perspectives et options additionnelles.
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Application pour iPad : LUCAS NANO REMOTE :

TR, Lappli LUCAS MAND REMOTE élareit |a fonctionnalité de |a

} T T table de mixage du NANO 08I de fonctions professionnelles
@ gérables a distance, comme un filtre passe-haut, un égaliseur

4 bandes, un campresseur, un potentiomeétre panaramaque
par canal, ansi qu un egaliseur graphigue et la possibilitg
de consenser en memoire des soénes complétes pour |a table de mixage.
L'appli LUCAS NANDO REMOTE est dispanible pour téléchargement gratuit
dans |'Apple Store, ol vous trouverez davantage d'information zinsi que |z
docurmentation a son propos.
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Page canaux (en mode Easy) Paoe canaux (en mode Expert)

Fonctions de I"appli
» Commande & distance globale par Blostooth de presque toutes les fone
tions du LUCAS NANO BOEI
* Commande intuitive et professionnelle
= Fonctions assocides a chaque bande de cana
Interrupteur Mute et Fader
ndicateurs de niveau
Panorama
Egaliseur 4 bandes, semi- ou entiérement parambtrique
Passe-haut, fixe ou réalable
Compresseur/Limiteur
» Egaliseur graphique 7 bandes dans le Master

= Aux Send cormmutable entre Pre-Fader et Post-Fader
+ Cestion de presets des différents canawx et scénes de tous les paramétres
+ Page canauwx commutable entre mode Easy et mode Expert

« Indication de la puissance de connexion Bluetoath

serifier régulidrement que vous disposer de
CAS NANO REMOTE

Attention ! N'au

la version |3 g




